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LUKASIEWICZ RESEARCH NETWORK —

WOOD TECHNOLOGY INSTITUTE
60-654 Poznar, Poland

Nr 2164 - BDZ - 2203/2021
Erstes halbes Jahr: Prifung von Palettenklétzen aus Holzspanwerkstoff

First half year: Examination of timber composite blocks for use in pallets
gemal den Anforderungen EPAL, According to the EPAL requirements
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E-mall: offilce@litd.poznan.pl

BALTIC BLOCK SIA, Karla Street 1, LV-4853 Sauleskalns, Berzaunes Pagasts, LATVIA
Tag, Ort d. Probenahme/ Sampling date and place:
11.06.2021, Sauleskalns, , LATVIA

Tag d. Prifung/Examination date:

18.06.2021 — 29.07.2021
Die Beurteilung der Prufergebnisse/ Assessment of the test results/
nach der Tabelle/ according to the table:

Ergebnis/ Results

max. : pmax = 750kg/m?

Prufung/ Examination Grenz werte/ Limit 145x145x78 145x100x78
- [mm] [mm]
Dichte min./ Min. density 3 3
Rohdichte/ MIN. * pmin= 600kg/m’ G4Oke/m et
Density Dichte max./ Max. density 691kg/m’ 689kg/m’

Quellung/ Swelling

Quellung lange/ Swelling in
length; max.2,0%

max. 0,5%

max. 0,6%

Quellung breite/ Swelling
in width; max.2,0%

max. 0,5%

max. 0,8%

Quellung héhe/ Swelling in

tensile strength after
boiling

strength: Rmuin=
0,25N/mm?

werte unterhalb
von/ values below

height; max.83mm 3 (nnn i
Mittelwert/ Mittelwert/
Querzugfestigkeit nach s ; Mean value: Mean value:
Kochen/ Transverse Zugfestigksit/ Tensile 0,81N/mm?* 0,57N/mm?

/ werte unterhalb |

von/ values

Verbindung/ Nail
extraction test

force: Fmin= 5.5kN

werte unterhalb
von/ values below
min : 0

min: 0 below min: 0
kompaktheit Und keine
Koch priufung/ Boiling test | RiRbildung/cohesion bes&tlizggnf bes;izggni
maintained, not craks P P
Mittelwert/ Mittelwert/
y ! Mean value: Mean value:
gyurestigkeit d. Auszugskraf/ Extraction 6,5kN 6,6kN

werte unterhalb
von/ values
below min ; 0

Formaldehydgehalt/
Formaldehyde content

Werte max/Value max: 7,5mg
HCHO/100g atro

1,9

2,5

Antrag/ Opinion
In dem untersuchten Bereich Palettenkl6tzen erfulen die Anforderungen EPAL/ Tested blocks comply
with the EPAL requirements in the scope of examination.
Anlage/ Annex: Prufbericht/ Test report No.: A-2203 _BD-Z/2021
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Leiter/ Head

dr inz. Andrzej Noskowiak

Poznan, 20.08.2021 r
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Wood Science and Applicatign Department

T T S T

DIREKTOR/ DIRECTOR

dykN-Praybylak
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